Matthias Zoller

Ein konstruktiv-kritischer Blick
auf DIN 18533 Teil 1

Wassereinwirkungen sind Teil der Baugrundbeschaffenheit
und werden zuklnftig in DIN 4095-1 [1] beschrieben [2].
Der Schutz gegen auf Bauwerksfléchen einwirkendes Was-
ser aus dem Baugrund dagegen ist Gegenstand in den tech-
nischen Regeln fir Abdichtungen [3] bzw. fir wasserun-
durchldssige Betonkonstruktionen [4]. In bisheriger Erman-
gelung von Regeln zu Wassereinwirkung im Baugrund ha-
ben Letztgenannte auch Wassereinwirkungen behandelt,
obwohl sie dafir nicht einschlagig sind. Dieser Beitrag er-
ganzt den kritischen Blick auf die bisherigen Regelungen
mit Lésungen, die im letzten und im kommenden Heft zur
Erlauterung der DIN 4095-1 behandelt werden [2].

1 Anwendungsbereich der DIN 18533

Die Abdichtungsnorm DIN 18533 [3] empfiehlt Abdichtungs-
schichten gegen von auBen einwirkendes Wasser. Dabei sind fiir
den Regelfall Abdichtungenan an der Einwirkungsseite und da-
mit an AuBenseiten von Wanden und unter Bodenplatten anzu-
oranen. Nur als Ausnahme sind Abdichtungen auf Bodenplatten
maoglich, und zwar in Wassereinwirkungsklasse W1-E, Boden-
feuchte, bei einem Abstand der Abdichtung zum Bemessungs-
wasserstand von 50 cm.

Abdichtungen sind nicht erforderlich fiir Bauteile, die was-
serundurchldssig sind, z.B. WU-Bauteile nach WU-Richtlinie [4].
DIN 18533 ist auch nicht anwendbar fur Baufeuchte, also z. B. in
Betonbodenplatten enthaltene Feuchtigkeit und auch nicht ge-
gen den Feuchtetransport durch Wasserdampfdiffusion.

2 Wassereinwirkungsklassen an Bodenflachen

DIN 18533-1 unterscheidet nach Situation oberhalb (Wasserein-

wirkungsklasse W1-E, Bodenfeuchte und nicht driickendes Si-

ckerwasser) und unterhalb des Bemessungswasserstands (Was-

sereinwirkungsklasse W2-E, Druckwasser). Nach dem Verstand-

nis der Norm setzt sich der Bemessungswasserstand aus allen

Wasserstanden zusammen, die unterhalb der Gelandeoberkante

theoretisch denkbar sind, und zwar

m aus dem hochsten zu erwartenden Grundwasserstand,

m aus einem Wasserstand, der sich aus Sickerwasser durch
Stauwasser bildet

= und einem Wasserstand durch Hochwasser, der als oberer Pe-
gel flr alle darunterliegenden Bereiche auch im Erdreich und
unter der Bodenplatte anzusetzen ist.
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Wassereinwirkungsklasse W1-E liegt nach dieser Norm nur vor,

wenn

= der zu erwartende und anzunehmende Grundwasserstand
mindestens 50 cm unter Oberkante der Bodenplatte liegt,

= die Bodendurchlassigkeit k mindestens stark durchlssig ist

(nach [5]) bzw. mindestens 10* m/s (nach [6]) betragt oder

eine Dranung nach DIN 4095 [5] errichtet wird

= und kein Hochwasserereignis zu erwarten ist.
Ist der Boden weniger als stark durchlassig, also ist k < 10% m/s,
werden in Situationen oberhalb des Bemessungsgrundwasser-
stands fir W1-E Dranungen zur Ableitung des in den Boden bzw.
die Arbeitsraumverfullung infiltrierenden Niederschlags erforder-
lich, falls nicht Bodenflachen und erdbertihrte Wandflichen — auf
ganzer Hohe — gegen Druckwasser geschiitzt werden. Von dieser
Regel kann abgewichen werden, wenn geotechnische Gutach-
ten geringere Wassereinwirkungen nachweisen.

Dabei wurde schon in der Vorgdngernorm DIN 18195-1 [7]
Ubersehen, dass als Voraussetzung fir die Empfehlung einer
Drananlage nach DIN4095 [5] Boden als schwach oder noch ge-
ringer durchldssig einstuft. Diese weisen nach der in Bezug ge-
nommenen DIN 18130 [6] einen Durchlassigkeitsbereich k von
10"m/s bis 10* m/s auf. Damit wurden durchlassige Béden zwi-
schen 10° m/s und weniger als 10* m/s »vergessen«, fir die
DIN4095 [5] keine Dranung vorsieht. Die in DIN4095-1 [1] vor-
gesehene Grenze zwischen Grundwasserleiter und Grundwas-
sernichtleiter von weniger als k 10° m/s ist daher nicht neu, son-
dern lediglich in der Vergangenheit in den Abdichtungsnormen
nicht richtig interpretiert worden.

Man darf sich nicht von in Baugruben sammelndem Wasser
irritieren lassen, denn der Bauzustand darf nicht gleichgesetzt
werden mit dem spateren Zustand nach Fertigstellung (Abb. 1).
Wahrend der Bauzeit lauft von Erdmassen, die neben der Bau-
grube gelagert werden, Niederschlag in groBen Mengen in die
Baugrube hinein und sammelt sich am Boden des Arbeitsraums.
Das ist nach der Vertillung der Arbeitsraume nicht mehr der Fall,
dabei sind die erheblich geringeren Sickergeschwindigkeiten zu
berlcksichtigen [2].

3 Zuordnungen

Der Entwurf zu DIN 4095-1:2023-03 [1] enthélt das Kontaktflas-
chenmodell, das die Zuordnungen an der Schnittstelle zwischen
Baugrund und Gebdude bzw. baulichen Anlagen vorsieht (Abb. 2).
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Abb. 1: Sich am FuB einer offenen Baugrube sammelndes Wasser ist kein Indiz
fiir die spatere Wassereinwirkung, sobald die Baugrube verfiillt ist. Aber selbst
das in offene Baugruben hineinlaufende Niederschlagswasser kommt in der Re-
gel nicht und nur in Ausnahmefallen als Druckwasser unter die Bodenplatte.

Prinzipskizze Abb. 2 beschreibt die Zuordnungen, wofir die
jeweiligen technischen Regeln einschldgig sind. DIN 4095-1 be-
schreibt Wassereinwirkungen im Baugrund an der Kontaktfla-
che zu Bauteilflichen als Grundlage fir Planung und Auswahl
von Abdichtungen bzw. WU-Bauteilen, ohne damit vorzugeben,
welche Konsequenzen das fur die Planung und Auswahl von
Abdichtungen bzw. WU-Bauteilen hat. Die SchutzmaBnahmen
gegen das jeweilige einwirkende Wasser sind Gegenstand der
Abdichtungsnorm oder der WU-Richtlinie, wobei diese beiden
technischen Regelwerke sich nicht zu Wassereinwirkungen du-
Bern sollen, wie das derzeit noch der Fall ist. Nach der Festle-
gung der Wassereinwirkungsklasse kann die entsprechende
SchutzmaBnahme durch Abdichtungen oder Bauteile aus was-
serundurchldssigem Beton gewahlt werden.

Die Skizze (Abb. 2) enthélt eine der mdéglichen Entwick-
lungen, aus dem Baugrund nicht nur Wassereinwirkungen, son-
dern auch Lastannahmen abzuleiten.

Die Abdichtungsnorm DIN 18533 beschreibt die geringere
Wassereinwirkung als W1-E, wahrend die WU-Richtlinie diese
mit Beanspruchungsklasse BK 2 definiert. Umgekehrt entspricht
die héhere Beanspruchungsklasse BK 1 der Wassereinwirkungs-
klasse W2-E. Ein Vorteil der Neuordnung flir Anwender liegt
u.a. darin, dass die Wassereinwirkungen einheitlich mit W1 (ge-
ringe Einwirkung aus Bodenfeuchte und Sickerwasser im Unter-
druck bzw. in Saugspannung) und W2 (Druckwasser) beschrie-
ben werden und nicht mehr nach unterschiedlichen Klassen und
dazu im gegenlaufigen Sinn unterteilt wird.

Stauwasser und Grundwasser erzeugen Druckwasser an den
erdberihrten Bauteilflichen. Dennoch ist die Differenzierung
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Abb. 2: Erweiterte Prinzipskizze zum Kontaktflachenmodell der DIN 4095-1 mit
Zuordnungen der Einwirkungen W1, W2 S und W2-G sowie MaBinahmen du rch
Abdichtungen oder wasserundurchlassige Bauteile; W1: Bodenfeuchte und
Sickerwasser, W2-S: Druckwasser durch Stauwasser, W2-G: Druckwasser durch
Grundwasser

nach der Wasserentstehung sinnvoll, da die Ableitung von
Grundwasser einen Eingriff in den natirlichen Wasserhaushalt
darstellt und eine wasserrechtliche Erlaubnis erfordert. Die Einlei-
tung von Grundwasser in das Kanalnetz ist nach den meisten
éffentlichen Entwasserungssatzungen grundsatzlich nicht zulds-
sig. Bei der Dréanung von Stauwasser sind deutlich geringere
Wassermengen zu erwarten als bei Grundwasser. Dies eroffnet
Betreibern von &ffentlichen Entwasserungsanlagen eine Mog-
lichkeit, die Einleitung von Dranwasser in das Kanalnetz — im
Ausnahmefall und mit Gebuhrenerhebung — zu gestatten (s. [2]).

4 Exkurs: WU-Bodenplatten

Untersuchungen an der TU Munchen [8] haben gezeigt, dass
Beton, der als wasserundurchlassig gilt, bei entsprechender
Nachbehandlung Wasser lediglich in eine Tiefe von 2-3 cm auf-
nimmt und nur dann Eindringtiefen von 7-8 cm erreicht werden,
wenn Betonbauteile kurze Zeit nach dem Betonieren ausge-
schalt und bei sommerlicher Warme Wind ausgesetzt weraen.
Der Forschungsbericht [9] bezieht sich ausschlieBlich auf druck-
wasserbeanspruchte AuBenbauteile. Sowohl die Forschung an
der TU Minchen als auch dieser Bericht kommen zum Ergebnis,
dass durch wasserundurchlassige Bauteile aus Stahlbeton ohne
wasserfiihrende Trennrisse oder andere Fehlstellen bei Bean-
spruchungsklasse BK 1, also Druckwasser, weder flussiger, noch
kapillarer Wassertransport noch nennenswerter Diffusionsaus-
gleich stattfindet.

Bei BK 2 (Bodenfeuchte und druckfreies Sickerwasser) wirkt
lediglich an Bodenkérnungen anhaftendes Wasser in Unter-
druckspannung ein. Der Wassertransport beruht auf der Adhasi-
on der Wassermolekiile an den Kapillarwandungen durch Aszen-
sion. Dies trifft zu, solange der Benetzungs- oder Randwinkel
(der Winkel, der sich an der Grenze eines Wassertropfens zum
Untergrund hin bildet) kleiner als 90° ist. Die Transportrichtung
wird nur durch Kapillare vorgegeben und ist unabhangig von der
Erdanziehungskraft, der sogenannten Schwerkrafteinwirkung.
Im ungestorten Beton spielt der aul3en anstehende, hydrosta-
tische Druck in Kapillaren wegen deren geringen Dimensionen
keine Rolle. Ausschlaggebend sind ausschlieBlich Kapillarkrafte.

Leider findet sich in Sachverstandigengutachten nicht selten
die unbelegte und auch falsche Behauptung, dass Kapillarteuch-
te durch Befestigungen von Installationen Abdichtungsschich-

Der Bausachverstandige 4| 2023



Kapillaritat ist auf zwei
Voraussetzungen
angewiesen: Wasser
und Kapillarwandung.

Fehlt eine, wird Wasser
nicht kapillar transportiert.
Daher flielst Wasser aus
Kapillaren nicht heraus.

Abb. 3: Abdichtungen auf Bodenplatten aus Konstruktionsbeton sind i.d.R. nicht
erforderlich, weil durch Kapillaritét transportiertes Wasser an Kapillarwandun-
gen gebunden ist und in Saugspannung befindliches Wasser nicht aus Kapillaren
herausflieBen kann

ten durchdringen kénne. Wasser kann bei Bodenfeuchte Risse
nicht frei durchstrémen, sondern wird nur durch Kapillarkrafte
transportiert. Diese beruhen auf der Wechselwirkung der Eigen-
spannung des Wassers mit den Oberfldchen an den Kapillarwan-
dungen (Abb. 3).
Je breiter ein Riss ist, desto
= kleiner ist das Verhéltnis von der Grenzfliche zwischen Was-
ser an Kapillarwandung und der Dicke des Wasserfilms,
= geringer ist die Einwirkung der Kapillarkrafte,
= geringer ist die kapillare Steighthe.
Kapillaritat transportiert Wasser im Unterdruck durch Saugspan-
nung und kann also aus Kapillaren nicht austreten. Davon aus-
genommen ist ein Weitertransport flir den Fall, dass z. B. an eine
Kapillare in einer Bodenplatte unmittelbar eine andere Kapillare
eines unmittelbar angrenzenden Bauteils anschlieBt. Wenn z.B.
ein Loschblatt auf eine feuchte, mineralische Oberflache ange-
druckt wird, nimmt das Loschblatt durch Kapillaritat Wasser aus
diesem Bauteil auf. Die meisten Baustoffe haben aber einen ge-
ringen Kontaktfldchenanteil zu angrenzenden Baustoffen.
Durch Unebenheiten erfolgt kein unmittelbarer kapillarer An-
schluss. Weiterhin sind viele Baustoffe, die auf Bodenplatten
verlegt werden, nicht kapillaraktiv, sodass diese keine Feuchtig-
keit aus ggfls. feuchten Betonbodenplatten aufnehmen kénnen.
Flr die geringe Wassereinwirkung an AuBenseiten von Beton-
bauteilen nach BK 2 durch Saugspannung sind Bodenplatten -
nach den perspektivischen Aspekten der WU-Richtlinie — was-
serundurchlassig, wenn sie 15 c¢m dick sind und der Beton das
WU-Kriterium erflllt. Dabei wird ein 28 Tage altes Betonprisma
Uber eine Zeitdauer von 72 Stunden mit einem Prufdruck von
5bar beaufschlagt. Ist Wasser danach bis hochstens 5 cm einge-
drungen, ist das WU-Kriterium erfillt. In der fir BK 2 geforderten
Bodenplattendicke von 15 ¢m sind aber Sicherheiten enthalten.
Die Forschung an der TU Minchen [8] hat gezeigt, dass Wasser
nur bei sehr unginstiger »Nachbehandlung« bis zu 7 oder 8 cm
kapillar eintritt. Das kann der Fall sein, wenn Wande bereits kurz
nach dem Betonieren (viel zu friih) ausgeschalt werden und die
Betonflachen durch Sonne und Wind schnell trocknen. Unter Be-
dingungen guter Nachbehandlung aber, die an Unterseiten von
Bodenplatten, d.h. an der Seite der Wassereinwirkung, gegeben
sind, ist der Kristallisationsgrad des Betons hoch. Der Wasserein-
tritt ist dann regelmadfig auf weniger als 5 cm begrenzt. Da die
Bildung von Kristallnadeln im Beton kontinuierlich fortschreitet,
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wird Beton im Laufe der Zeit immer dichter, die KapillargréBen
werden immer kleiner, die Wassertransportleistung nimmt stetig
ab. Das hat zur Folge, dass regelmaBig Konstruktionsbeton un-
ter der Voraussetzung, dass er mit tiblichen Techniken eingebaut
wird, das WU-Kriterium an der Einwirkungsseite von Betonbo-
denplatten regelmaBig erfullt.

Die WU-Richtlinie fordert zwar bei BK 2 MaBnahmen zur Be-
schrankung von Rissbreiten. Dabei geht es nicht um die Vermei-
dung des Eintritts von Flissigwasser, sondern um die Begren-
zung von Wasserdampfdiffusion. Allerdings wurde dabei (iber-
sehen, dass durch Risse kein Wasser gasformig hindurchdiffun-
diert (s. Beitrag Spitzner [10]) sowie bei hochwertig genutzten
Innenraumen hdufig das Diffusionsgefalle eher von innen nach
auBen als von auBen nach innen gerichtet ist. Daher sind diese
Anforderungen ibertrieben.

Wenn Betonbauteile zwar an der Einwirkungsseite Wasser
aufnehmen konnen, dieses Wasser das Bauteil aber nicht bzw. in
keinem relevanten Umfang durchdringen kann, sind sie was-
serundurchlassig. Dann findet die Normenreihe DIN 18533 nach
ihrem Anwendungsbereich in Teil 1 keine Anwendung.

> Kapillarbrechende Schiittungen
Raumnutzungsklasse RN 1-E

Abdichtungen sind bei Druckwasser erforderlich. Dann aber ist
die Abdichtung unter einer Bodenplatte anzuordnen und nicht
auf ihr. Bei einer Abdichtung unter der Bodenplatte entfllt die
Notwendigkeit einer solchen auf der Bodenplatte. DIN 18533 be-
schaftigt sich lediglich mit von auBen an die Kontaktfliche ein-
wirkender Feuchtigkeit und Wasser, nicht aber mit in Bauteilen
enthaltener Baufeuchte und nicht mit Wasserdampfdiffusion.
Wassertransport durch Kapillaritat fihrt nicht zu an der inne-
ren Bauteiloberfldche austretendem Wasser, da dieses Wasser an
Kapillare durch Unterdruck und Saugspannung gebunden ist
(Abb. 3). Heutiger Konstruktionsbeton weist ab einer Giite von
C 20/25, spatestens ab einer von C 25/30, gegeniiber Boden-
feuchte keine kapillare Leitfahigkeit auf, die bei baupraktisch
relevanten Dicken Betonbauteile durchdringen kénnte. Bei
Raumnutzungsklasse RN 1-E entfallt unter technischen Gesichts-
punkten damit die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden
Schuttung. Bei fur die Ableitung von Lasten eventuell notwen-
digem Bodenaustausch sind andere Anforderungen zu stellen,
die nicht mit dem Feuchtigkeitsschutz in Zusammenhang stehen
(Abb. 4). Deswegen sind, wie oben ausgefiihrt, auf Bodenplat-
ten keine Abdichtung erforderlich. Es geniigen unter der (tech-
nisch allerdings unzutreffenden) Annahme, dass durch Boden-
platten Wasser kapillar aufsteigen konnte, kapillar trennende
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Abb. 4: Durch Niederschlagswasser aufgeweichter, feinkorniger Boden
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Schichten, an die deutlich geringere Anforderungen zu stellen
sind als an Abdichtungen.

6 Wassereinwirkungsklasse W2-E

Wassereinwirkungsklasse W2-E fasst alle moglichen Quellen zu-
sammen, die zu Druckwasser fiihren kénnen. Das ist aus Sicht
von Fachleuten der Abdichtungstechnik nachvollziehbar, da
Wasser, das einen Druck auf Bauwerksflachen auslbt, eine
gleichartige Einwirkung bedeutet und es gleichgaltig ist, woher
das Wasser kommt. Allerdings tberschreitet die Abdichtungs-
norm mit der pauschalen Zusammenlegung aller Einwirkungs-
formen ihren Anwendungsbereich. Sie suggeriert, dass sie mit
den in ihr enthaltenen Regelungen Fragen des Baugrunds klaren
kann. Dabei ist der Ausschuss fir Abdichtungen weder fir Bau-
grund zustandig noch durch Geotechniker beraten:

= Die Festlegung des Bemessungsgrundwasserstands BGW, der
Wasserstand, der sich als freier Wasserspiegel innerhalb des
Bodens als wassergesattigte Bodenzone oder in Kliften von
Gestein bildet, ist eine geotechnische Frage und keine der
Abdichtungstechnik.

s Hochwasser beeinflusst i.d.R. den Grundwasserstand nur bel
lang anhaltender Einwirkung, z.B. in Uferndhe, nicht aber
spontan wie Gelindeoberflachentberflutungen. Dabei wird
der Einfluss von Hochwasser auf Grundwasserstande bereits
in Bemessungsgrundwasserstanden BGW bertcksichtigt und
darf nicht pauschal unterhalb der Gelandeoberkante fortge-
setzt werden.

s Oberhalb des Bemessungsgrundwasserstands bildet sich
durch Sicker- oder Hochwasser i.d.R. kein und nur in Ausnah-
mefallen Druckwasser an Unterseiten von Bodenflachen [2]).

Die pauschale Zusammenfassung aller Einwirkungen zu einem
einzigen Bemessungswasserstand in der Abdichtungsnorm ist
daher nicht richtig. Diese Norm kann Aspekte des Baugrunds
nicht kldren, die in ihr enthaltenen, diesbezliglichen Regelungen
sind technisch und formal unbegriindet, die Abdichtungsnorm
ist fir Baugrund nicht einschlagig.

7 Ubergange

Der Ubergang von Abdichtungen an Bodenplatten aus Beton
wurde zuerst in DIN 18195-1 (bzw. in der Vorgdngernorm
DIN 4117 [11]) beschrieben. Dabei ging es jeweils um nicht dri-
ckendes Sickerwasser und Kapillarwasser als Bodenfeuchte. Fur
diesen in DIN 18533-1, 8.8.3.3 beschriebenen Fall war und ist es
nachvollziehbar, dass die Abdichtung an gemauerten Wanden
Uber den Bodenplattenvorsprung bis an deren Stirnflache um
10cm nach unten geflihrt wurde. Sie bildete damit eine Art Re-
genschirm, der von oben kommendes Wasser nach aul3en leite-
te, das staufrei versickerte.

Seit einer Anderungserfassung A1 der DIN 18195 im Jahre
2009 und der normativen Fassung von Mai 2010 sind auch
Ubergange von Abdichtungen an wasserundurchlassige Beton-
platten bei Druckwasser maglich. Dass es sich dabei um eine gut
funktionierende und bewahrte Technik handelt, zeigen die zahl-
reichen Beitrage nach dem ungltcklichen und inhaltlich falschen
Urteil vom 14.8.2019 des OLG Hamm [12].

Fur Ubergange im Druckwasser ist aber ein druckwasserdichter
Anschluss gefordert, damit dieses nicht die Abdichtung unter-
wandern und in das Gebaude eindringen kann. Wenn ein druck-
wasserdichter Anschluss hergestellt wird, kann dies auch an
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Abb. 5: Die in diesem Fall an der Oberseite, nicht aber an der Stirnflache der
liberstehenden Bodenplatte aufgetragene Abdichtung aus PMBC haftet fest und
nicht hinterlaufig am Beton an

Oberseiten von Bodenplatten erfolgen. Hierdurch ist es z. B. nicht
erforderlich, durch Bodenplatteniberstande gegen Auftrieb gesi-
cherte, weit (berstehende Bodenplatten oberseitig vollsténdig
abzudichten, nur um den Ubergang an die senkrechte Flache an-
zulegen. Der Ubergang an Oberseiten hat auch Vorteile: Obersei-
ten von Bodenplatten kénnen besser mechanisch abtragend vor-
behandelt werden und trocknen besser als die schmalen Stirnfla-
chen, die unmittelbar am Erdreich liegen (Abb. 5). Ubergange von
Deckenabdichtungen an Wande aus wasserundurchldssigen Be-
tonkonstruktionen miissen ebenfalls nicht bis an die Stirnflachen
von Bodenplatten gefiihrt werden, sondern lediglich 20 cm unter
die Anschlussfuge von Wand zu Decke (Abb. 6). Genauso kdnnen
Abdichtungen von z.B. gemauerten Wanden an untere Wandbe-
reiche aus WU-Konstruktion anschlieBen, ohne bis zur Stirnflache
der Bodenplatte gefiihrt werden zu mussen.

Damit sollte die in der Norm enthaltene Anforderung gestri-
chen werden, die Abdichtung an der Stirnflache der Bodenplat-
te (um 15 cm) nach unten zu fuhren, wenn der Ubergang druck-
wasserdicht hergestellt wird. Die Norm sollte sich auf die Anfor-
derung beschranken, die Abdichtung in einer Breite von 15 cm
nicht unterldufig an den Beton anzuschlieBen und kann dafur
notwendige MaBnahmen an den Untergrund und die Ausfih-
rung benennen. Sie sollte solche Ubergédnge nicht auf bestimmte
Bereiche beschranken, da es dazu keine technische Notwendig-
keit gibt, zumal schon die seit Langem bestehende Empfehlung,
Deckenabdichtungen 20 c¢cm unter die Fuge von Decken an
Wanden zu fuhren, dem widerspricht.

DIN 18531 enthalt (in Teil 3) die Vorgabe, dass Untergriinde
nicht nur mit Voranstrichen, sondern mit kunstharzbasierten
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Abb. 6: Abdichtungen von Deckenflachen untergeschossiger Baukérper werden
20 cm unter die Fuge zwischen Decke und darunter anschlieBender Wand
gefiihrt. Wasserundurchlassige Wandflachen einschlieBlich Bodenplatteniber-
stande werden nicht zusatzlich abgedichtet.

Grundierungen zu versehen sind. Diese Anforderung basiert auf
einer Empfehlung des ehemaligen Obmanns der DIN 18195
Dr. Eberhard Braun, der zu den Aachener Bausachverstandigen-
tagen vortrug, dass Rander von Abdichtungsanschliissen an Be-
ton osmotisch unterlaufen und deswegen im Laufe der Zeit Ab-
[6sungen zu befirchten sind. Arno Kohls hat ebenfalls zur Ta-
gung 2002 in einem Beitrag zu kunststoffmodifizierten Bitumen-
dickbeschichtungen und WU-Beton beigetragen [13]. Spater
wurden Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit von Ubergangen
angestellt. Hierbei wurde nicht nur die tbliche Prifzeit ange-
wandt, sondern auch deutlich langere Zeitrdume. Diese und die
Untersuchungen am AlBau [14] haben praktisch belegt, dass sich
die von Braun beflrchteten Thesen nicht bestétigten. Grundsétz-
lich ist zu empfehlen, systembezogene Empfehlungen von Her-
stellern ernstzunehmen. Dann darf davon ausgegangen werden,
dass die Abdichtungsanschlisse auch gut geeignet sind. Ent-
scheidend, ob und welche MaBnahmen jeweils erforderlich wer-
den, ist jedoch die zuvor zu ermittelnde Wassereinwirkung [2].

8 Sockel und Abdichtungen in und unter Wanden

Die in der Abdichtungsnorm DIN 18533 [3] beschriebene Klasse
W4-E versteht sich nur als oberer Rand der Wassereinwirkungs-
klasse W1-E fur Bodenfeuchte und ist nur bei druckfrei in den
Boden sickerndem Wasser anzusetzen. Die Wassereinwirkungs-
klasse W2-E hat eigene Sockelregelungen fir Abdichtungsbau-
arten, wobei die Sockelabdichtung mit der von unten kommen-
den Abdichtung auszubilden ist. W4-E ist daher nicht als oberer
Rand von W2-E anzusetzen. Klasse W4-E sollte stattdessen als
oberer Rand in Klasse W1-E integriert werden, anstatt zu sugge-
rieren, dass auch bei W2-E in der Sockelzone mit Abdichtungs-
bauarten gearbeitet werden kann, die der Klasse W4-E vorbe-
halten sind. Allerdings sind Feuchtigkeitsschaden an Sockeln re-
gelmaBig nicht auf die in der Abdichtungsnorm enthaltenen
Bauarten zurlckzufuhren, sondern auf Fehler der Abdichtung
und/oder der Untergrundvorbehandlung (Abb. 7).

Neben diesen Sockelregeln der Klasse W4-E ist auch die Ab-
dichtung auf Bodenplatten und damit auch die Abdichtung auf
Bodenplatten unter Wanden zu (berdenken. Werden Bodenplat-
ten im normativen Kontext nach W2-E an deren Unterseiten ab-
gedichtet, sind keine Abdichtungen auf der Bodenplatte erfor-
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Abb. 7: Die haufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschaden in Sockelzonen sind
nicht in den Abdichtungsbauarten der Wassereinwirkungsklasse W4-E zu suchen,
sondern in Fehlern der Verarbeitung oder der Untergrundvorbereitung

derlich, weder auf der Flache, noch unter Wianden. DIN 18533-1
schlieBt die Anwendbarkeit der gesamten Normenreihe fiir was-
serundurchldssige Bauteile aus z.B. wasserundurchlassigem Be-
ton nach WU-Richtlinie [4] aus (s. Kapitel 4). Abdichtungen auf
Bodenplatten und unter Wénden sind nicht erforderlich, wenn
Bodenplatten wasserundurchlassig sind. Das trifft regelmaBig fir
Bodenplatten zu, die lediglich durch Bodenfeuchte beansprucht
sind, wahrend druckwasserbelastete Bodenplatten entweder un-
terseitig abzudichten oder aus wasserundurchldssigen Konstruk-
tionen zu errichten sind. Auch dann sind Abdichtungen weder in
bzw. unter Wanden noch auf Bodenplatten erforderlich.

9 Deckenflachen

Deckenflachen von in der Erde stehenden Baukérpern sind in
DIN 18533-1 (3] als Wassereinwirkungsklasse W3-E beschrie-
ben, um ein vollstindiges Konzept von Abdichtungen erdbe-
rihrter Bauteilflachen in einer Abdichtungsnorm anzubieten.
Allerdings handelt es sich bei diesen oberseitig abzudichtenden
Deckenfldchen ebenfalls um Dachflachen, die sich von Dachfla-
chenabdichtungen nach DIN 18531-1 nur darin unterscheiden,
dass sie nicht Uber die Erdoberflache hinausstehen.

Zwar lasst DIN 18533 bei untergeordneten Nutzungen ein-
fachere Abdichtungsbauarten zu als DIN 18531. Da aber regel-
maBig Abdichtungen unter dicken Belagsschichten nicht zu-
ganglich sind, ist der Aufwand fiir Instandsetzungen von (einzel-
nen) Fehlstellen so hoch, dass regelmaBig entweder Abdich-
tungsbauarten nach DIN 18531 oder nach DIN 18532 [16] ge-
wahlt und ausgefuhrt werden, sofern keine Weien Decken
nach der WU-Richtlinie realisiert werden (Abb. 8). W3-E in DIN
18531 enthalt Doppelregelungen, die nach den Grundsatzen
zur Ausarbeitung von DIN-Normen zu vermeiden sind.

10 Fazit

Mit der Neuaufteilung der Wassereinwirkungen im Baugrund
einerseits und den SchutzmaBnahmen andererseits werden dif-
ferenzierte Betrachtungen moglich. Damit kénnen Anforderun-
gen in vielen Fallen vermindert werden, ohne die Zuverlassigkeit
zu beeintrdachtigen. DIN 4095-1 bietet eine gute Grundlage,
nicht nur, um Anforderungen durch Wassereinwirkungen sach-
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Abb. 8: Deckenflichen von Untergeschossen werden regelmaBig gleichartig
abgedichtet wie intensiv begriinte Deckenflachen oder solche von befahrenen
Verkehrsflachen aus Beton

gerecht zu beschreiben, sondern auch um fallbezogen geringere
Aufwinde betreiben zu missen, was sich auf die Wirtschaftlich-
keit auswirkt und Umweltauswirkungen im erheblichem MaBe
verringern kann.

Festlegungen sollen von zustandigen Fachkreisen getroffen
werden, um zu vermeiden, dass aus fachtechnisch unbegriinde-
ten, nicht erforderlichen und damit Ubertriebenen Sicherheits-
Uberlegungen Anforderungen an BaumaBnahmen maximiert
werden. Maximierung von baulichen Anforderungen fuhrt nicht
nur zum Nachteil gemeinschaftlicher, volkswirtschaftlicher Inte-
ressen und zu unnétigen Umweltauswirkungen, sondern auch
zu moglichen Haftungsproblemen der Anwender von Normen,
die bei Empfehlung, mehr als das fachtechnisch Notwendige zu
tun, gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot verstoBBen und damit
fir diese Mehraufwendungen haften kénnen.

Das kann vermieden werden, indem die jeweiligen Festle-
gungen in Ausschiissen bearbeitet werden, die fachbezogen
kompetent beraten sind. Wassereinwirkungen im Baugrund un-
terliegen dem Anwendungsbereich der geotechnisch beratenen
DIN 4095-1. Abdichtungen oder wasserundurchldssige Beton-
konstruktionen sind Gegenstand der technischen Empfehlungen
fur Abdichtungen in DIN 18533 bzw. der Richtlinie fiir wasserun-
durchlassigem Beton des Deutschen Ausschusses fir Stahlbeton.

Durch die Zuordnungen werden Zustandigkeiten sachgerecht
beschrieben:
= die Wassereinwirkungen im Sachgebiet Baugrund DIN 4095-1,
s der Schutz durch Abdichtungen bzw. wasserundurchlassige

Betonkonstruktionen in DIN 18533 [3] bzw. WU-Richtlinie [4].
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